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ISTRUZIONI DI POSA CON CARDINE A MORDENTE (A RICHIESTA) 

Prendere le misure e segna-
re la posizione e i punti di 

attacco di Ercole sulla parete

Posizionare l’elemento Ercole 
e fissarlo  al muro con le 

viti dei tasselli; ripetere poi 
l’operazione per tutti i punti 

 di ancoraggio

Forare l’elemento  Ercole 
con punta di trapano più 

sottile rispetto allo spessore 
della vite del cardine

Forare con il trapano i punti 
di attacco segnati prece-

dentemente utilizzando una 
punta scelta in base al 
tassello da applicare

Posare il cappotto intorno 
all’elemento Ercole evitando 

di lasciare fughe

Applicare colla poliuretanica  sulla 
vite del cardine e avvitarla nei 

fori appena creati nell’elemento 
Ercole, a scelta è possibile usare 
ancorante chimico (vedi Istruzioni 

di montaggio)

 Inserire nei fori i tasselli 
scelti in base alla tipologia 
di muratura,  (Eleni fornisce 
un kit di tasselli universali 

opzionali a richiesta) 

Inserire un chiodo sottile nel 
centro della faccia  del cubo 
Ercole così da segnalarne 
la posizione per la rasatura 

Installare gli scuri




